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Cabine de conduite avec très grande surfaces vitrées pour une meilleure visibilité, pare-brise 
pouvant glisser sous le toit, vitre latérale gauche (sur la porte) à glissière, double essuie-gla-
ce avec liquide lave-glace, phares allogènes et gyrophare sur le toit de la cabine. Possibilité de 
monter des phares supplémentaires allogènes et/ou au xénon. Siège de conduite à suspension 
pneumatique, compresseur intégré et chauffage du siège. 10 réglages différents, commandes 
ergonomiques, ceinture de sécurité à enrouleur, repose-bras réglables, appui-tête.

Dispositif intégré de “homme à bord” qui autorise le fonctionne-
ment des commandes de la machine seulement quand l’opéra-
teur est assis au poste de conduite et avec le repose-bras abais-
sé. 2 robinets d’urgence pour la descente de la cabine (dont un 
sur le coté de la tourelle accessible depuis le sol). Climatisation 
avec 5 bouches d’aération pour refroidir ou réchauffer l’air et 
pour le déshumidifier afin d’éviter la formation de condensation 
sur les vitres. 

Tableau de bord avec écran couleur de 5 pouces. Compte 
tours, niveau de stabilité de la machine, niveau de carburant, 
température liquide refroidissement moteur, consommation 
instantanée du carburant, pourcentage de charge moteur, pres-
sion huile moteur, voltage des batteries, message de diagnosti-
que, niveau de température des liquides. Voyant de colmatage 
filtres à air et hydrauliques, hauteur à partir du sol et distance 
du centre machine de la charge suspendue, compteur d’heures, 
indication des heures manquantes à la prochaine révision et 
liste des opérations devant être effectuées durant l’entretien. 
Fonction pesage avec la possibilité de cumuler les différentes 
pesées. Commandes pour les fonctions auxiliaires.



Graissage automatique de série pour 
l’équipement et la couronne d’orientation.
Réservoir d’huile hydraulique pressurisé avec 
filtre à air en entrée.

Elévation hydraulique à parallélogramme de 
série avec hauteur de vision depuis le sol à l’œil 
de l’opérateur de 5,2 m. Sur demande, il est 
possible d’atteindre une hauteur de 6,0 m.

Protection tiges de vérins de flèche 
(en option).

Phares de travail blanc de série sur contre-
poids. En option, feux de route rouges et oran-
ges.

Camera arrière avec écran couleur de 7’’ en ca-
bine. (possibilité d’installation sur flèche)

La Solmec EXP 5030 a été étudié et construite spécialement 
pour la manutention des matériaux industriels et avec un ac-
tuel des plus séduisant.
Le nouveau ventilateur de refroidissement à régulation ther-
mostatique et réversible réduit de beaucoup le bruit et main-
tient les fluides à la température idéale pour une diminution 
significative des consommations de carburant.
La version avec le châssis lourd « HD » avec une largeur hors-
tout de 3,00 mètres offre une stabilité de travail incompara-
ble. Sur ce châssis possibilité  de monter 2 ponts direction-

nels. 2 boites à outils avec fermeture à clef, ont été crées à 
l’intérieur des contrepoids latéraux.



Radiateurs en aluminium à larges mailles 
avec ventilateur réversible automatique à ré-
gulation thermostatique, pour augmenter la 
propreté des radiateurs, réduisant la consom-
mation de carburant. Les temps d’entrée en 
température du moteur et de l’huile hydrauli-
que sont ainsi réduits et le réchauffage de la 
cabine est plus rapide.

Boîte à outils avec serrure, de série sur châssis 
HD.

Filtre à air à micros-cyclones avec système 
autonettoyant à dépression de série : temps et 
coûts d’entretien diminués, meilleure effica-
cité du filtre à air, condition de travail optimale 
pour le moteur diesel.

La EXP5030 accepte des équipements d’un rayon d’action de 11 à 13 
mètres et avec tous les genres d’outils disponibles pour la manutention 
: comme le grappin, l’électro-aimant, la pince à grumes, la benne-
preneuse, la pince de tri, etc.…
La EXP5030 est la machine la mieux équipée de sa catégorie, sont 
équipement complet se compose de: phares de travail sur tourelle 
et cabine, ventilateur réversible à gestion thermostatique, graissage 
automatique air climatisé, poignée de montée 
sur tourelle, grille de protection vitre cabine, 
filtres à air avec micro-cyclones et système 
autonettoyant à dépression, limiteur de 
charge, de hauteur et de proximité des 
bras par auto-apprentissage, clapets de 
sécurité sur tous les vérins,
en option Pour votre et votre  confort 
et votre sécurité nous pouvons vous 
proposer les équipements suivant: 
l’autoradio, antivol, équipement 
«grand froid», protection 
totale cabine, direction sur 
manipulateurs, graissage 
centralisé du châssis 

porteur, caméra sur 
contrepoids arrière avec 

écran couleur de 7 pouces 
en cabine, protection vérins, 

protection cardan et moteur 
de translation, génératrice pour 

électro-aimant, etc..



Grands capots, permettant un accès extrême-
ment aisé et sûr à tous les points d’entretient.

Réservoir d’huile hydraulique et réducteur de 
rotation avec vidange écologique pour rendre 
les opérations propres et sans risque.

accès aiser grace au positionnement ergom-
nomique des pognées et des marches. D’am-
ples marches et poignées en position ergono-

Coffre à batterie avec serrure pour une 
meilleure sécurité durant l’arret de la machi-
ne.

Les robinets de fermeture des réservoirs 
d’huile hydraulique et gasoil simplifient et plus 
rapides les travaux d’entretien.

En Option Système de graissage centralisé 
manuel du châssis porteur pour un entretien 
facilité.
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AF11:
Flèche Banane
6.00 m

Balancier Industrie
4.30 m

PoIds en ordre de 
mArche:

29.500 kg (standard)

31.700 kg (“hd”)

dIAgrAmme des chArges

chassis standard

chassis “hd”

dImensIons et encomBrements

Toute la Technologie au service de l’Opérateur
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A C B A C B A C B A C B A C B

7,89* 7,50 5,63
7,89* 7,89* 6,87*
7,89* 7,89* 6,87*
7,37* 7,37* 5,74 6,70* 4,93 3,70
7,37* 7,37* 6,41* 6,70* 6,70* 5,83*
7,37* 7,37* 6,41* 6,70* 6,70* 5,83*
7,79* 7,49 5,62 6,74* 4,90 3,68
7,79* 7,79* 6,77 6,74* 6,74 5,82
7,79* 7,79* 6,77 6,74* 6,74 5,86

12,54* 12,54* 9,40 8,91* 7,09 5,31 7,18* 4,74 3,55 5,50 3,41 2,56
12,54* 12,54* 10,91* 8,91* 8,91* 7,75* 7,18* 7,18* 5,68 6,14* 5,50 4,12
12,54* 12,54* 10,91* 8,91* 8,91* 7,75* 7,18* 7,18* 6,25* 6,14* 6,14* 4,96
11,00* 11,00* 8,34 10,24* 6,59 4,95 7,36 4,52 3,39 5,42 3,33 2,50 4,53* 3,03 2,27
11,00* 11,00* 9,57* 10,24* 10,24* 8,19 7,71* 7,35 5,51 6,22* 5,42 4,06 4,53* 4,53* 3,70
11,00* 11,00* 9,57* 10,24* 10,24* 8,91* 7,71* 7,71* 6,68 6,22* 6,22* 4,90 4,53* 4,53* 3,94*
6,19* 6,19* 5,39* 10,51 6,22 4,66 7,16 4,34 3,26
6,19* 6,19* 5,39* 10,96* 10,50 7,88 7,96* 7,15 5,37
6,19* 6,19* 5,39* 10,96* 10,96* 9,53* 7,96* 7,96* 6,52

A C B A C B A C B A C B A C B

7,89* 7,89* 6,87*
7,89* 7,89* 6,87*
7,89* 7,89* 6,87*
7,37* 7,37* 6,41* 6,70* 6,40 4,80
7,37* 7,37* 6,41* 6,70* 6,70* 5,83*
7,37* 7,37* 6,41* 6,70* 6,70* 5,83*
7,79* 7,79* 6,78* 6,74* 6,37 4,78
7,79* 7,79* 6,78* 6,74* 6,74* 5,87*
7,79* 7,79* 6,78* 6,74* 6,74* 5,87*

12,54* 12,54* 10,91* 8,91* 8,91* 6,95 7,18* 6,20 4,65 5,84 4,51 3,38
12,54* 12,54* 10,91* 8,91* 8,91* 7,75* 7,18* 7,18* 6,25* 6,14* 6,14* 5,34*
12,54* 12,54* 10,91* 8,91* 8,91* 7,75* 7,18* 7,18* 6,25* 6,14* 6,14* 5,34*
11,00* 11,00* 9,57* 10,24* 8,75 6,57 7,71* 5,98 4,49 5,76 4,43 3,32 4,53* 4,03 3,03
11,00* 11,00* 9,57* 10,24* 10,24* 8,91* 7,71* 7,71* 6,71* 6,22* 6,22* 5,40 4,53* 4,53* 3,94*
11,00* 11,00* 9,57* 10,24* 10,24* 8,91* 7,71* 7,71* 6,71* 6,22* 6,22* 5,42* 4,53* 4,53* 3,94*
6,19* 6,19* 5,39* 10,96* 8,36 6,27 7,60 5,80 4,35
6,19* 6,19* 5,39* 10,96* 10,96* 9,53* 7,96* 7,96* 6,93*
6,19* 6,19* 5,39* 10,96* 10,96* 9,53* 7,96* 7,96* 6,93*

POrTée (m)

chArges AdmIssIBles en Bout de BAlAncIer châssIs “stAndArd”

 hauteur   pos. 4.0 6.0 8.0 10.0 10.4
  mètres

 hauteur   pos. 4.0 6.0                      8.0 10.0 10.7
  mètres

POrTée (m)

chArges AdmIssIBles en Bout de BAlAncIer châssIs “hd“

poids en ordre de marche avec 4 stabilisateurs, roues pleines, flèche de 7.00 m, balancier télescopique 3.40 - 4.00 m, Grappin rv 600 avec rotateur 

poids en ordre de marche avec 4 stabilisateurs, roues pleines, flèche de 7.00 m, télescopique 3.40 - 4.00 m, Grappin rv 600 avec rotateur 

A	portée sur l’axe lonGitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360°a B	portée suivant norme iso 10567 à 360°

*= limite hydraulique - les charGes indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur un surface horizontale, indéfor-
mable et avec le pont oscillant bloqué.

Informations pour un choix optimal 
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At11:
Flèche Banane
6.00 m

Balancier télescopique
3.40 m - 4.40 m

PoIds en ordre de 
mArche:

30.100 kg (standard)

32.300 kg (“hd”)

dIAgrAmme des chArges

chassis standard

chassis “hd”

dImensIons et encomBrements

Toute la Technologie au service de l’Opérateur
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A C B A C B A C B A C B A C B

7,65* 7,46 5,59
7,65* 7,65* 6,66*
7,65* 7,65* 6,66*
7,18* 7,18* 5,72 6,49* 4,81 3,61
7,18* 7,18* 6,25* 6,49* 6,49* 5,65*
7,18* 7,18* 6,25* 6,49* 6,49* 5,65*

8,84* 8,84* 8,67 7,58* 7,39 5,54 6,54* 4,76 3,57
8,84* 8,84* 7,70* 7,58* 7,58* 6,6* 6,54* 6,54* 5,69*
8,84* 8,84* 7,70* 7,58* 7,58* 6,6* 6,54* 6,54* 5,69*
12,35* 12,35* 9,35 8,71* 6,97 5,23 6,97* 4,56 3,42 5,36 3,27 2,45
12,35* 12,35* 10,75* 8,71* 8,71* 7,58* 6,97* 6,97* 5,54 5,97* 5,36 4,02
12,35* 12,35* 10,75* 8,71* 8,71* 7,58* 6,97* 6,97* 6,06* 5,97* 5,97* 4,86
10,59* 10,59* 8,27 10,09* 6,50 4,87 7,14 4,33 3,25 5,29 3,19 2,40 4,33* 2,84 2,13
10,59* 10,59* 9,21* 10,09* 10,09* 8,78* 7,49* 7,13 5,35 6,08* 5,29 3,97 4,33* 4,33* 3,55
10,59* 10,59* 9,21* 10,09* 10,09* 8,78* 7,49* 7,49* 6,50 6,08* 6,08* 4,81 4,33* 4,33* 3,77*
6,29* 6,29* 5,47* 10,38 6,06 4,54 6,98 4,17 3,13 5,22 3,13 2,35
6,29* 6,29* 5,47* 10,8* 10,37 7,78 7,77* 6,97 5,23 5,91* 5,22 3,91
6,29* 6,29* 5,47* 10,8* 10,8* 9,4* 7,77* 7,77* 6,38 5,91* 5,91* 4,75

A C B A C B A C B A C B A C B

7,65* 7,65* 6,66*
7,65* 7,65* 6,66*
7,65* 7,65* 6,66*
7,18* 7,18* 6,25* 6,49* 6,28 4,71
7,18* 7,18* 6,25* 6,49* 6,49* 5,65*
7,18* 7,18* 6,25* 6,49* 6,49* 5,65*

8,84* 8,84* 7,70* 7,58* 7,58* 6,6* 6,54* 6,22 4,67
8,84* 8,84* 7,70* 7,58* 7,58* 6,6* 6,54* 6,54* 5,69*
8,84* 8,84* 7,70* 7,58* 7,58* 6,6* 6,54* 6,54* 5,69*
12,35* 12,35* 10,75* 8,71* 8,71* 6,87 6,97* 6,02 4,51 5,70 4,37 3,27
12,35* 12,35* 10,75* 8,71* 8,71* 7,58* 6,97* 6,97* 6,06* 5,97* 5,97* 5,19*
12,35* 12,35* 10,75* 8,71* 8,71* 7,58* 6,97* 6,97* 6,06* 5,97* 5,97* 5,19*
10,59* 10,59* 9,21* 10,09* 8,69* 6,51 7,49* 4,33 4,33 5,63 4,29 3,22 4,33* 3,84 2,88
10,59* 10,59* 9,21* 10,09* 10,09* 8,78* 7,49* 7,49* 6,52* 6,08* 6,08* 5,29* 4,33* 4,33* 3,77*
10,59* 10,59* 9,21* 10,09* 10,09* 8,78* 7,49* 7,49* 6,52* 6,08* 6,08* 5,29* 4,33* 4,33* 3,77*
6,29* 6,29* 5,47* 10,8* 8,21 6,16 7,42 5,62 4,21 5,56 4,23 3,17
6,29* 6,29* 5,47* 10,8* 10,8* 9,4* 7,77* 7,77* 6,76* 5,91* 5,91* 5,14*
6,29* 6,29* 5,47* 10,8* 10,8* 9,4* 7,77* 7,77* 6,76* 5,91* 5,91* 5,14*

POrTée (m)

chArges AdmIssIBles en Bout de BAlAncIer châssIs “stAndArd”

 hauteur   pos. 4.0 6.0 8.0 10.0 10.4
  mètres

 hauteur   pos. 4.0 6.0                      8.0 10.0 10.7
  mètres

POrTée (m)

chArges AdmIssIBles en Bout de BAlAncIer châssIs “hd“

poids en ordre de marche avec 4 stabilisateurs, roues pleines, flèche de 7.00 m, balancier télescopique 3.40 - 4.00 m, Grappin rv 600 avec rotateur 

poids en ordre de marche avec 4 stabilisateurs, roues pleines, flèche de 7.00 m, télescopique 3.40 - 4.00 m, Grappin rv 600 avec rotateur 

A	portée sur l’axe lonGitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360°a B	portée suivant norme iso 10567 à 360°

*= limite hydraulique - les charGes indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur un surface horizontale, indéfor-
mable et avec le pont oscillant bloqué.

Informations pour un choix optimal 
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dIAgrAmme des chArges

châssis standard

chassis “hd”

dImensIons et encomBrements

dF13:
Flèche droite
7.00 m

Balancier Industrie
6.00 m

PoIds en ordre de 
mArche:
31.600 kg (standard)

33.500 kg (“hd”)

Toute la Technologie au service de l’Opérateur
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A C B A C B A C B A C B A C B A C B
6,19* 5,06 3,80
6,19* 6,19* 5,39*
6,19* 6,19* 5,39*
6,18* 5,04 3,78 5,43* 3,43 2,57
6,18* 6,18* 5,38* 5,43* 5,43* 4,17
6,18* 6,18* 5,38* 5,43* 5,43* 4,72*
6,45* 4,85 3,64 5,47 3,34 2,51 4,06 2,38 1,79
6,45* 6,45 5,62* 5,51* 5,47 4,10 4,73* 4,06 3,04
6,45* 6,45 5,62* 5,51* 5,51* 4,80* 4,73* 4,73* 3,70

8,83* 6,97 5,23 6,90* 4,51 3,39 5,30 3,17 2,38 3,99 2,32 1,74
8,83* 8,83* 7,68* 6,90* 6,90* 5,54 5,68* 5,29 3,97 4,72* 3,99 2,99
8,83* 8,83* 7,68* 6,90* 6,90* 6,01* 5,68* 5,68* 4,82 4,72* 4,72* 3,65

15,72* 10,54 7,90 9,90* 6,13 4,60 7,02 4,15 3,12 5,10 2,99 2,24 3,90 2,23 1,67 3,62 2,05 1,54
15,72* 15,72* 13,68* 9,90* 9,90* 8,62* 7,34* 7,01 5,26 5,80* 5,10 3,82 4,62* 3,89 2,92 4,25* 3,62 2,71
15,72* 15,72* 13,68* 9,90* 9,90* 8,62* 7,34* 7,33 6,38* 5,80* 5,80* 4,67 4,62* 4,62* 3,58 4,25* 4,25* 3,33
6,00* 6,00* 5,22* 9,84 5,52 4,14 6,64 3,80 2,85 4,89 2,79 2,09 3,81 2,15 1,61
6,00* 6,00* 5,22* 10,32* 9,83 8,98* 7,42* 6,63 4,98 5,65 4,88 3,66 4,27* 3,81 2,86
6,00* 6,00* 5,22* 10,32* 10,32 8,98* 7,42* 7,42 6,14 5,65 5,65 4,50 4,27* 4,27* 3,52
6,43* 6,43* 5,60* 9,39 5,15 3,86 6,41 3,60 2,70 4,78 2,69 2,01
6,43* 6,43* 5,60* 9,41* 9,38 8,19* 6,88* 6,41 4,81 5,08* 4,77 3,58
6,43* 6,43* 5,60* 9,41* 9,41 8,19* 6,88* 6,88 5,96 5,08* 5,08* 4,42

7,23 5,10 3,83 5,38* 3,54 2,65
7,24* 7,24* 6,30* 5,38* 5,38* 4,68*
7,24* 7,24* 6,30* 5,38* 5,38* 4,68*

A C B A C B A C B A C B A C B A C B
6,21* 6,21* 4,92
6,21* 6,21* 5,40*
6,21* 6,21* 5,40*
6,20* 6,20* 4,91 5,45* 4,56 3,42
6,20* 6,20* 5,39* 5,45* 5,45* 4,74*
6,20* 6,20* 5,39* 5,45* 5,45* 4,74*
6,47* 6,35 4,76 5,54* 4,47 3,35 4,35 3,29 2,47
6,47* 6,47* 5,63* 5,54* 5,54* 4,82* 4,75* 4,75* 4,11
6,47* 6,47* 5,63* 5,54* 5,54* 4,82* 4,75* 4,75* 4,14*

8,85* 8,85* 6,89 6,93* 6,01 4,51 5,65 4,30 3,23 4,28 3,23 2,42
8,85* 8,85* 7,70* 6,93* 6,93* 6,03* 5,71* 5,71* 4,96* 4,75* 4,75* 4,06
8,85* 8,85* 7,70* 6,93* 6,93* 6,03* 5,71* 5,71* 4,96* 4,75* 4,75* 4,13*

15,79* 14,64 10,98 9,95* 8,33 6,25 7,37* 5,65 4,24 5,46 4,12 3,09 4,19 3,14 2,35 3,90 2,91 2,18
15,79* 15,79* 13,74* 9,95* 9,95* 8,65* 7,37* 7,37* 6,41* 5,83* 5,83* 5,08* 4,65* 4,65* 3,99 4,28* 4,28* 3,72*
15,79* 15,79* 13,74* 9,95* 9,95* 8,65* 7,37* 7,37* 6,41* 5,83* 5,83* 5,08* 4,65* 4,65* 4,05* 4,28* 4,28* 3,72*
6,00* 6,00* 5,22* 10,38* 7,73 5,79 7,11 5,30 3,98 5,25 3,92 2,94 4,11 3,06 2,29
6,00* 6,00* 5,22* 10,38* 10,38* 9,03* 7,47* 7,47* 6,50* 5,70* 5,70* 4,96* 4,31* 4,31* 3,93
6,00* 6,00* 5,22* 10,38* 10,38* 9,03* 7,47* 7,47* 6,50* 5,70* 5,70* 4,96* 4,31* 4,31* 3,75*
6,43* 6,43* 5,60* 9,48* 7,33 5,50 6,89 5,09 3,82 5,12* 3,82 2,86
6,43* 6,43* 5,60* 9,48* 9,48* 8,25* 6,93* 6,93* 6,03* 5,12* 5,12* 4,46*
6,43* 6,43* 5,60* 9,48* 9,48* 8,25* 6,93* 6,93* 6,03* 5,12* 5,12* 4,46*

7,31* 7,28 5,46 5,43* 5,03 3,77
7,31* 7,31* 6,36* 5,43* 5,43* 4,72*
7,31* 7,31* 6,36* 5,43* 5,43* 4,72*

Informations pour un choix optimal Informations pour un choix optimal 

POrTée (m)
chArges AdmIssIBles en Bout de BAlAncIer châssIs “stAndArd”

POrTée (m)
chArges AdmIssIBles en Bout de BAlAncIer châssIs “hd“

poids en ordre de marche avec 4 stabilisateurs, roues pleines, flèche de 7.00 m, balancier industrie 6.00 m, Grappin rv 600 avec rotateur 

A	portée sur l’axe lonGitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360°a B	portée suivant norme iso 10567 à 360°

*= limite hydraulique - les charGes indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur un surface horizontale, indéfor-
mable et avec le pont oscillant bloqué.

poids en ordre de marche avec 4 stabilisateurs, roues pleines, flèche de 7.00 m, balancier industrie 6.00 m, Grappin rv 600 avec rotateur  

 hauteur   pos. 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 12.6
  mètres

 hauteur   pos.               4.0                   6.0                     8.0                    10.0                   12.0                   12.6
  mètres
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ds11:
Flèche droite
7.00 m

Balancier de tri
4.00 m

PoIds en ordre de 
mArche:
31.400 kg (standard)

33.199 kg (“hd”)

dIAgrAmme des chArges

chassis standard

chassis “hd”

dImensIons et encomBrements

Toute la Technologie au service de l’Opérateur
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exp 5030

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

A C B A C B A C B A C B
6,05* 5,82 4,37
6,05* 6,05* 5,27*
6,05* 6,05* 5,27*
7,91* 5,86 4,40
7,91* 7,91* 6,88*
7,91* 7,91* 6,88*

10,93* 9,20 6,90 8,17* 5,56 4,17 6,20 3,74 2,81
10,93* 10,93* 9,51* 8,17* 8,17* 6,81 6,56* 6,19 4,65
10,93* 10,93* 9,51* 8,17* 8,17* 7,11* 6,56* 6,56* 5,64
12,13* 7,88 5,91 8,50 5,03 3,77 5,96 3,52 2,64
12,13* 12,13* 10,34 8,53* 8,50 6,37 6,61* 5,95 4,47
12,13* 12,13* 10,55* 8,53* 8,53* 7,42* 6,61* 6,61* 5,45
12,25 6,58 4,93 7,90 4,48 3,36 5,69 3,27 2,45 4,36 2,49 1,87
12,34* 12,24 9,18 8,60* 7,89 5,92 6,48* 5,68 4,26 4,79* 4,36 3,27
12,34* 12,34* 10,74* 8,60* 8,60* 7,35 6,48* 6,48* 5,24 4,79* 4,79* 4,01
10,66* 6,11 4,58 7,52 4,14 3,10 5,50 3,09 2,32
10,66* 10,66* 8,80 7,91* 7,52 5,64 5,89* 5,50 4,12
10,66* 10,66* 9,27* 7,91* 7,91* 6,88* 5,89* 5,89* 5,10

6,20* 4,07 3,05 4,50* 3,06 2,30
6,20* 6,2* 5,39* 4,50* 4,50* 3,92*
6,20* 6,2* 5,39* 4,50* 4,50* 3,92*

A C B A C B A C B A C B
6,05* 6,05* 5,27*
6,05* 6,05* 5,27*
6,05* 6,05* 5,27*
7,91* 7,65 5,74
7,91* 7,91* 6,88*
7,91* 7,91* 6,88*

10,93* 10,93* 9,10 8,17* 7,34 5,50 6,56* 5,02 3,76
10,93* 10,93* 9,51* 8,17* 8,17* 7,11* 6,56* 6,56* 5,71*
10,93* 10,93* 9,51* 8,17* 8,17* 7,11* 6,56* 6,56* 5,71*
12,13* 10,74 8,05 8,53* 6,79 5,09 6,34 4,79 3,59
12,13* 12,13* 10,55* 8,53* 8,53* 7,42* 6,61* 6,61* 5,76*
12,13* 12,13* 10,55* 8,53* 8,53* 7,42* 6,61* 6,61* 5,76*
12,34* 9,34 7,00 8,42 6,22 4,66 6,07 4,52 3,39 4,66 3,48 2,61
12,34* 12,34* 10,74* 8,60* 8,60* 7,48* 6,48* 6,48* 5,64* 4,79* 4,79* 4,17*
12,34* 12,34* 10,74* 8,60* 8,60* 7,48* 6,48* 6,48* 5,64* 4,79* 4,79* 4,17*
10,66* 8,86 6,64 7,91* 5,86 4,40 5,88 4,35 3,26
10,66* 10,66* 9,27* 7,91* 7,91* 6,88* 5,89* 5,89* 5,13*
10,66* 10,66* 9,27* 7,91* 7,91* 6,88* 5,89* 5,89* 5,13*

6,20* 5,79 4,34 4,50* 4,31 3,23
6,20* 6,20* 5,39* 4,50* 4,50* 3,92*
6,20* 6,20* 5,39* 4,50* 4,50* 3,92*

Informations pour un choix optimal 

POrTée (m)
chArges AdmIssIBles en Bout de BAlAncIer Avec châssIs “stAndArd”

  hauteur    pos. 5.0 7.0 9.0 11.0
  mètres

POrTée (m)
chArges AdmIssIBles en Bout de BAlAncIer Avec châssIs “hd“

poids en ordre de marche avec 4 stabilisateurs, roues pleines, flèche de 7.00 m, balancier rétro de 4.00 m, pince de tri rs 600 avec rotateur 

A	portée sur l’axe lonGitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360°a B	portée suivant norme iso 10567 à 360°

*= limite hydraulique - les charGes indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur un surface horizontale, indéfor-
mable et avec le pont oscillant bloqué.

poids en ordre de marche avec 4 stabilisateurs, roues pleines, flèche de 7.00 m, balancier rétro de 4.00 m, pince de tri rs 600 avec rotateur 

  hauteur    pos. 5.0 7.0 9.0 11.0
  mètres
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equIPements
EquipEmEnts sEriE OptiOn

 - 8 roues pleines anti-crevaison jumelées avant et arrière avec anneaux •

 - cabine à élévation hydraulique à paralléloGramme •

 - châssis "hd" heavy duty •

 - pont ar directionnel (uniquement sur "hd") •

 - sièGe chauffant à suspension pneumatique •

 - ceinture de sécurité

 - climatisation •

 - filtre climatisation à charbons actifs •

 - autoradio avec lecteur cd •

 - autoradio avec lecteur cd et bluetooth® •

 - phares sur cabine •

 - phares sur cabine au xénon •

 - Grilles de protection vitre supérieure et pare-brise cabine •

 - protection totale cabine •

 - GraissaGe automatique partie supérieure •

 - GraissaGe centralisé châssis porteur •

 - ventilateur  réversible à réGulation thermostatique •

 - phares alloGènes supplémentaires sur balancier •

 - phares supplémentaires au xénon sur balancier •

 - limiteur de hauteur et proximité par pre-selection •

 - clapets de sécurité sur vérins •

 - avertisseur de surcharGe avec blocaGe des mouvements •

 - système de pesaGe •

 - phares de travail sur contrepoids •

 - phares de travail supplémentaires sur tourelle •

 - anneau de remorquaGe •

 - arceau de blocaGe pour troncs sur flèche ou balancier •

 - protection boite de vitesse et cardan de transmission •

 - equipement "Grands froid" •

 - direction sur manipulateurs •

 - pot d'échappement catalytique avec dépurateur à eau •

 - Génératrice •

 - filtre hydraulique sur circuit retour outil •

 - protection tiGes de vérins de flèche •

 - caméra arrière avec moniteur "lcd" couleur en cabine •

 - bouclier pour troncs •

 - système antivol  "med" •

 - circuit hydraulique complémentaire pour tête d’abattaGe •

 - elévation cabine h 6000 (hauteur 6m) •

 - pompes de remplissaGe réservoirs huile et carburant •

Châssis a dOublE pOnts dirECtEurs

(OptiOn).

sEulEmEnt sur Châssis “hd”
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cArActérIstIques technIques eXP 5030

moTEuR DiESEL

TCD 2013 L6 2V – Ecologique  CE 97/68/CE - Step 3 et TIER 3 à 
émissions contrôlées avec réglage électronique de l’injection 
- 4 temps - 6 cylindres en ligne - turbo avec intercooler air/air 
- common rail - injection directe - refroidissement par liquide 
permanent - mise en route électrique 24V -
cylindrée:  7146 cm3
Puissance Maxi: 148 kW (203 CV) à 2000 tr/min
Couple Maxi  880 Nm à 1500 tr/min
Capacité réservoir carburant:  310 l

CiRCuiT hyDRauLiquE

Circuit ouvert type LOAD SENSING + ELECTRONIC SYNCRON 
CONTROL à gestion électronique. Pompe principale à pistons 
axiaux à débit variable avec réglage du débit suivant les be-
soins.
 Débit Maxi:  420 l/min
 Pression d’exercice:  330 bar
 Capacité réservoir huile:  400 l
 Capacité circuit hydraulique: 480 l
4 pompes supplémentaires pour les commandes. 
Refroidissement huile hydraulique par échangeur de chaleur 
couplé au radiateur du moteur. Ventilateur à inversion de flux 
automatique pour le nettoyage du radiateur
Groupe distributeur: système LOAD SENSING compensé à la 
pression avec possibilité de réglage du débit d’huile sur cha-
que élément.

TRanSmiSSion

Hydrostatique à 4 roues motrices à moteur hydraulique  à 
pistons axiaux à cylindrée variable monté sur la boite de vi-
tesses à 2 rapports à commande électro-hydraulique depuis 
la cabine. 
Commande de transmission à 2 pédales (une pour chaque 
sens de marche)
Vitesse dans les 2 sens de marche:
 Vitesse lente: da 0 a 6 km/h
 Vitesse rapide: da 0 a 18 km/h
Pont ayant une largeur hors-tout de 2,50 m (en version STD) 
ou 3,00m (en version HD) avec réducteurs épicycloïdaux dans 
les moyeux.
Clapet de freinage intégré au moteur hydraulique. 
  
DiRECTion

A commande hydraulique assistée, alimentée par une pompe 
indépendante. Circuit avec clapets de sécurité pré-tarés. Le 
pont avant directionnel et oscillant (en version Standard) peut 
être bloqué directement depuis la cabine grâce à 2 vérins hy-
drauliques munis de clapets de sécurité quelle que soit la posi-
tion. Dans la version HD le pont oscillant est le pont arrière.

RouES

8 roues pleines “SUPERELASTIC” jumelées avants et arrières 
avec anneaux de jumelage intermédiaires en caoutchouc en-
tre les roues.
 - 10.00 x 20 (version STD)
 - 12.00 x 20 (version HD)

8 pneumatiques tipe “WIDE WALL” .
  - 10.00 x 20 - 16 PR (version STD)
 - 12.00 x 20 - 20 PR (version HD)  

FREinS

DE SERVICE: à disque intégré sur la ligne de transmission avec 
commande hydraulique assistée à pédale.
DE STATIONNEMENT ET DE  SECOURS: à disque à action né-
gative, avec blocage électrohydraulique agissant sur la trans-
mission.

RoTaTion TouRELLE

Couronne d’orientation de grand diamètre à double rangées de 
billes et denture intérieure. Rotation par moteur hydraulique à 
pistons axiaux, avec groupe distributeur intégré et valve anti-
choc et anticavitation, montée sur un réducteur épicycloïdal à 
double stade et engrenages à bain d’huile. Graissage automa-
tique centralisé

 Vitesse maxi de rotation: 8 tr/min
 Rayon arrière de rotation:  2,70 m

CaBinE DE ConDuiTE

Cabine à élévation hydraulique à parallélogramme (élévation 
verticale sur demande), installée sur silentblocs, grandes vitres 
teintées à haute résistance, pare-brise pouvant glisser sous le 
toit, vitre supérieure avec grille de protection. Chauffage et air 
conditionné de série avec prises d’air orientables. Prédisposi-
tion autoradio - essuie-glaces avec lave vitre. Siège “GRAND 
CONFORT” avec suspension pneumatique et compresseur à 
24V, dispositif d’absorption des vibrations verticales et hori-
zontales, appui-tête, réglage lombaires, ceinture de sécurité, 
système électrique de chauffage du siège, accoudoirs réglables 
en hauteur et en inclinaison. Possibilité de réglage suivant le 
poids et la taille de l’opérateur. Manipulateurs incorporés dans  
les accoudoirs. Accélérateur électronique avec ralenti auto-
matique. Le tableau de bord comprend: compte tours, niveau 
de carburant, température eau. L’écran de contrôle indique: 
compteur d’heures, température d’huile hydraulique, voltage 
batteries, pression huile moteur, consommation instantanée 
carburant, % de charge moteur, auto-diagnostic moteur, pro-
gramme d’entretiens. Les voyants indiquent: colmatage des 
filtres d’huile hydraulique et d’air moteur, frein de parking, 
niveau minimum de carburant, avarie système de freinage, ni-
veau minimum d’huile hydraulique...

CommanDES

2 manipulateurs hydrauliques montés sur les accoudoirs avec 
commandes électriques pour les fonctions : lame - stabilisa-
teurs, rotation benne, bras télescopique (s’il existe)

Les fonctions soulèvement cabine, frein de parking, blocage de 
pont et changement de vitesse sont commandées électrique-
ment depuis le tableau de bord.

ÉquiPEmEnTS 

Avec portés allant de 11 à 13 mètres. Possibilité de flèche té-
lescopique ou de tri. 

nivEau SonoRE

INSONORISATION  (DIR 2000/14/CE)
Niveau de puissance acoustique:  LpA 79 dB (A)

ComPaTiBiLiTÉ ÉLECTRomaGnÉTiquE

(Dir. 2004/108/CE) - La machine est conforme aux valeurs éta-
blies aussi bien au regard de l’émission que de l’immunité.

ConTRôLÉ DE La STaBiLiTÉ

DIRECTIVE MACHINE (Dir 2006/42/CE)
Dispositif de contrôle du degré de stabilité de la machine en 
fonction des charges manutentionnée et de leur positionne-
ment avec signalisation du danger par signal lumineux et bloca-
ge des mouvements au-delà de la limite de stabilité. Visualisa-
tion de la charge soulevée et de la limite de charge admissible 
quelle que soit la position.
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