
 KIT CAISSON STANDARD
KIT DUMPERBAK

 Disponible également avec 
caisson standard 
Ook beschikbaar met 
dumperbak

326

 DISPONIBLE DANS LES VERSIONS:
• avec moteur diesel Yanmar 3TNE74, 24 HP, 
démarrage électrique
• avec châssis fi xe
• avec châssis élargissable par système hydraulique
• avec chenille en acier

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
• 4 vitesses de translation
• tendeur de chenille hydraulique
• n° 3 cylindres refroidis à l’eau
• compteur horaire de série
• 6 accessoires

BESCHIKBAAR IN DE VERSIES:
• met dieselmotor Yanmar 3TNE74, 24 HP, 
elektrisch starten
• met vaste onderrijwagen
• optie: hydraulisch verbreedbare onderrijwagen
• optie: met stalen rupsband

VOORNAAMSTE KENMERKEN:
• 4 rijsnelheden
• hydraulsiche rupsspanner
• 3 cilinders watergekoeld
• urenteller
• 6 accessoires

 CAPACITÉ 1500 kg
DRAAGVERMOGEN kg

 KIT ÉLÉVATEUR
KIT HEFTRUCK

 KIT AVEC CAISSON 
AUTOCHARGEUR À 

DÉCHARGEMENT 
EN HAUTEUR

KIT HOOG KIEP SYSTEEM 
MET ZELFLADENDE 

DUMBERBAK

 KIT CAISSON AVEC 
ROTATION
KIT DUMEPRBAK 
MET ROTATIE

 KIT CAISSON 
AUTOCHARGEUR
KIT ZELFLADENDE 
DUMPERBAK

Benzine motor: Honda GX 390
• Hand gestart.
• Een cilinder met inhoud van 389cc
• Maximale kracht:
• 13pk-9.6kw/3600 toeren per minuut.
• Toeren per minuut: 3500
• Maximale rijsnelheden:
1,5 km/tot 2.2 km per uur.
• Max. hefvermogen 1.8 ton
• Eigen gewicht:1200kg.

Hydraulische pomp
• 3x4cm3

• 15 liter/minuut

SECTEURS D’EMPLOI
• transport de materiaux de 
construction
• transport de bois
• transport d’eau - de liquides
• transport dans l’agriculture 
et élevage de bétail

Te gebruiken voor:
• Bouwmaterialen
• Hout transport
• Watertanks
• Op harde 
en onverharde wegen
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