
Accessoires pour pelles

Benne preneuse de démolition 

 Pour des pelles de 0,6 à 30 tonnes
 Conception solide pour un régime permanent dans la qualité habituelle MARTIN
 Force de fermeture élevée
 Degré d’ouverture élevé
 Rotateur de marque 360°
 Pièces d’usure et latérales en HARDOX®
 Vérin avec amortisseur fin de course 
 Grâce à une protection optimale des vérins hydrauliques et des flexibles, presque 

 pas de temps d'immobilisation contraignants
 Palier lisse hydrodynamique renforcé et étanché – très peu d'entretien !
 Conception pour un entretien facile
 Haut degré de sécurité - la benne preneuse reste fermée après une 

 rupture du circuit hydraulique
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Caractéristiques techniques

JOSEF MARTIN GMBH  
Klostertaler Strasse 25
6751 Braz | Autriche
T +43 (0)5552 28888-0
F +43 (0)5552 28888-24  
sales@martin.at
www.martin.at
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Classe de pelle [t] UNITÉ 5,0-8,0 9,0-15,0 15,0-20,0 20,0-30,0

Système d'attache M10 M18 M18 M26

Type AG M08H AG M15H AG M20H AG M26H

Contenu [Litre] 130 319 522 860

Poids sans plaque d'adaptation [kg] 458 946 1400 2110

Charge admissible [t] 1,6 3,1 3,5 8,2

Mesure  [A] [mm] 925 1183 1350 1671

Mesure  [B] [mm] 864 1133 1200 1375

Mesure  [C] [mm] 897 1201 1340 1423

Mesure  [D] [mm] 1487 1831 2190 2609

Mesure  [E] [mm] 550 800 900 1100

Force de fermeture max. [kN] 24 40 54 58,5

Pression max. ouvert/fermé [bar] 300 300 300 350

Pression max. tourner [bar] 200 250 250 250

Saisir des raccords de tuyaux [dim] G3/4" G1" G1" SAE 1 1/4" /
SAE 6000 psi

Tourner des raccords de tuyaux [dim] G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

Type de rotateur 707 HC 615 HR 620 HR 640 H

Charge axial max. du rotateur [kN] 70 150 200 400

Charge radial max. du rotateur [kN] 60 110 140 180

Couple /100 bar [Nm] 1050 2100 2500 4600

Volume d’huile max. ouvert/fermé [l/min] 45 45 70 85

Volume d’huile max. tourner [l/min] 27 48 55,5 105

La benne preneuse rotative MARTIN est un accessoire 

idéal pour des travaux de démolition, pour le transport et 

le mouvement des pierres, du bois, des broussailles, des 

arbustes et des encombrants (p. ex. de la terre avec des 

grosses pierres). La force de fermeture élevée fait de la 

benne preneuse de démolition un outil optimal pour un 

usage exigeant continu.

Tous les éléments majeurs de la benne preneuse de 

démolition MARTIN sont en acier de très haute qualité, 

les pièces d’usure en HARDOX®. Une construction éla-

borée protège le vérin et les flexibles contre des temps 

d’immobilisation contraignants. Le vérin avec un amor-

tisseur fin de la course est très résistant contre l’usure. 

La benne preneuse de démolition MARTIN a besoin de 

4 branchements de pression de service dans la version 

standard.
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Certifié 
ISO 9001


